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Opzetstuk Ferrofix z. lijmflens, 300x300mm, inlegger, L 15

1300

r ] v
“:_;MMMMMF g
! fjg '\%
‘7&‘,1854J:
Artikel informatie Voordelen
Artikel nr.: 55141 e Gemaakt van bijzonder hygiénisch en
GTIN: 4026092107669 mechanisch sterk belastbaar rvs
Korting groep: 70 e Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het
modulaire KESSEL-systeem 185 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering
Systeem: 185

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
Afmetingen

Netto gewicht: 9,6 kg
Bruto gewicht: 9,6 kg
Lengte: 300 mm
Breedte: 300 mm
Hoogte: 200 mm
Lengte verpakking: 365 mm
Breedte verpakking: 360 mm
Hoogte verpakking: 365 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: staafrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Materiaal rooster: rvs V2A

Form opzetstuk: hoekig
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Materiaal opzetstuk: rvs 14301
Rooster
Materiaal rooster: rvs V2A

Pagina 2 Onder voorbehoud van technische wijzigingen. 09.05.2025



