(i} KESSEL

Opzetstuk Klasse B, Sleufrooster rond, d: 230 mm

Beschrijving

Artikel informatie

Artikel nr.: 67985
GTIN: 4026092038949
Korting groep: 10

Het traploos in hoogte verstelbare opzetstuk is gemaakt van Ecoguss. De
recyclebare composiet voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is bestand
tegen agressieve media, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam
corraosievrije oppervlakte. Zij is kortstondig bestand tegen vlammen van 100 tot 400

graden Celsius.

Uitvoering
Systeem:

Algemene karakteristieken
Kleur:
Norm:

Afmetingen

Netto gewicht:
Bruto gewicht:
Diameter:

Lengte verpakking:
Breedte verpakking:
Hoogte verpakking:

Reservoir/hasiselement
Materiaal afvoerelement:

Afdekkingskarakteristieken
Soort afdekking:
Afdekkingsmateriaal:
Afdekking kleur:

Breedte Afdekking:

Hoogte Afdekking:

Lengte Afdekking:
Vergrendeling:
Belastingsklasse:

200

zwart
EN 1253

2,98 kg
3,35 kg
230 mm
340 mm
340 mm
215 mm

Ecoguss Heavy Duty

Sleufrooster rond
Ecoguss

zwart

258 mm

198 mm

258 mm

Lock & Lift

L15/M125 (EN 1253-1)
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